Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
4710 Grieskirchen ¢ Manglburg 14

Grieskirchen, 27.08.2026

2026-400/629

Verordnung von VerkehrsmaBnahmen anldsslich
der mit Bescheid vom 27.08.2026 bewilligten
Arbeiten auf bzw. neben der StraRe

Verordnung

GemiR § 43 Abs. 1a in Verbindung mit § 94b Abs. 1 lit. b der StraRenverkehrsordnung 1960
(StVO) werden anlésslich der Durchfithrung der mit angefiihrtem Bescheid bewilligten Arbeiten im
Interesse der Sicherheit, Leichtigkeit und Fliissigkeit des Verkehrs und zur Sicherheit der mit den
Arbeiten beschéftigten Personen folgende voriibergehende Verkehrsmanahmen im Zeitraum von
16.09.2026 bis 04.12.2026 verordnet:

§1

Darstellung einer Einengung
Regelplan LD

Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nachst gelegenem Fahrstreifen hat am
Arbeitsbereich links vorbeizufahren (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schrég nach links
unten geneigten weilen Pfeil gemaR § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960).

§2
Arbeiten mit geringer Einengung
Regelplan LF2

1. 100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen
das Uberholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten (,Uberholen verboten“ gemég §
52 lit. a Zff. 4 a StVO 1960 und ,Ende von Uberholverboten und
Geschwindigkeitsbeschrankungen“ geman § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960).

2. 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von
70 km/h und 50 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das
Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h fir den Verkehr in beiden
Fahrtrichtungen verboten (,Geschwindigkeitsbeschrénkung “ geméaR § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO
1960 und ,Ende von Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen” geméan § 52 lit. a
Ziff. 11 StVO 1960).

3. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen
das Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotter-fahrbahn,
Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als
3 cm, Restfahrbahnbreite < 6,00 m und > 5,50 m sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und
> 2,75 m verboten (,Geschwindigkeitsbeschrankung 30 km/h*“ gemépR § 52 lit. a Ziff. 10 a und
JEnde von Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ geman § 52 lit. a Ziff. 11
StVO 1960).
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Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nachst gelegenem Fahrstreifen hat am
Arbeitsbereich links vorbeizufahren (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung” mit einem schrég nach
links unten geneigten weilRen Pfeil gemaR § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960).

§3

Sperre eines Fahrstreifens —Regelung mittels Wartepflicht
Regelplan LF3

100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen
das Uberholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten (,Uberholen verboten“ gemaR §
52 litt a Zff 4 a StVvO 1960 und ,Ende von Uberholverboten und
Geschwindigkeitsbeschrénkungen® gemap § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960).

100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von
70 km/h und 50 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Uber-
schreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h fiir den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen
verboten (,Geschwindigkeitsbeschrankung “ geman § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und ,Ende
von Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen‘ gemaR § 52 lit. a Ziff. 11 StVO
1960).

25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen
das Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn,
Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie
Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten (,Geschwindigkeitsbeschrankung*
gemaR § 52 lit. a Zifff. 10 a StvO 1960 und ,Ende von Uberholverboten und
Geschwindigkeitsbegrenzungen*“ gemag § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960).

Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich néchst gelegenem Fahrstreifen hat am
Arbeitsbereich links vorbeizufahren (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung” mit einem schrég nach
links unten geneigten weilRen Pfeil gemaR § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960).

Die Lenker von Fahrzeugen, die den von den Arbeiten betroffenen Fahrstreifen benutzen,
haben vor dem Sicherheitsbereich beim Arbeitsbereich bei Gegenverkehr zu warten
(,Wartepflicht bei Gegenverkehr‘ geman § 52 lit. a Ziff. 5 StVO 1960).

§4
Arbeiten mit geringer Einengung
Regelplan LO2

70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h fir den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn
die erlaubte Hochstgeschwindigkeit vor der Baustele Uber 60 km/h liegt
(,Geschwindigkeitsbeschrankung “ gemaR § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und ,Ende der
Geschwindigkeitsbeschrénkung“ geman § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960).

25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen
das Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotter-fahrbahn,
Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als
3 cm, Restfahrbahnbreite < 6,00 m und >5,50 m sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und
> 2,75 m verboten (,Geschwindigkeitsbeschrankung” gemas § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960
und ,Ende der Geschwindigkeitsbeschrankung“ gemaR § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960).

Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nachst gelegenem Fahrstreifen hat am

Arbeitsbereich links vorbeizufahren (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schrég nach
links unten geneigten weiRen Pfeil geman § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960).
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4.

Auf der dem Arbeitsbereich gegeniiber liegender Fahrbahnseite ist 15m vor bis 15m nach
dem Arbeitsbereich das Halten und Parken verboten (,Halten und Parken verboten“ geméaf §
52 lit. a Ziff 13b StVO 1960).

§5

Sperre eines Fahrstreifens —Regelung mittels Wartepflicht
Regelplan LO3

70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Uberschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h fiir den Verkehr in beiden Fahririchtungen verboten, wenn
die erlaubte Héchstgeschwindigkeit vor der Baustelle Uber 60 km/h liegt
(,Geschwindigkeitsbeschrénkung “ geméaR § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und ,Ende der
Geschwindigkeitsbeschrénkung“ geman § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960).

25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen
das Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn,
Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie
Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten (,Geschwindigkeitsbeschrénkung*
gemaR § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und ,Ende der Geschwindigkeitsbeschrénkung® geman
§ 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960).

Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nachst gelegenem Fahrstreifen hat am
Arbeitsbereich links vorbeizufahren (,Vorgeschriebene Fahrtrichtung” mit einem schrég nach
links unten geneigten weilen Pfeil gemaR § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960).

Die Lenker von Fahrzeugen, die den von den Arbeiten betroffenen Fahrstreifen benitzen,
haben vor dem Sicherheitsbereich beim Arbeitsbereich bei Gegenverkehr zu warten
(,Wartepflicht bei Gegenverkehr* geman § 52 lit. a Ziff. 5 StVO 1960)

Auf der dem Arbeitsbereich gegeniiber liegender Fahrbahnseite ist 15m vor bis 15m nach dem
Arbeitsbereich das Halten und Parken verboten (,Halten und Parken verboten* gemaR § 52 lit.
a Ziff 13b StVO 1960).

§6

Kundmachung

Diese Verordnung wird gem&R § 44 StVO 1960 durch die in Klammer angefiihrten
StraBenverkehrszeichen entsprechend den RVS-Regelplénen kundgemacht und tritt mit deren
Anbringung in Kraft. Ist die Arbeitsstelle im Bereich der Einmiindung einer Strale gelegen, so sind
die im Kreuzungsbereich wirksamen Verkehrsanordnungen im Zuge der einmindenden Strate mit
einer Zusatztafel mit einem in beide Richtungen weisenden schwarzen Pfeil anzuzeigen.

Freundliche GrifRe!

Fir den Bezirkshauptmann:

Michaela Spindler
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Hinweise:
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur

Wenn Sie mit uns schriftiich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an die Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen, Manglburg 14,
4710 Grieskirchen, und fithren Sie das Geschéftszeichen dieses Schreibens an.

Kundenzeiten (Parteienverkehr): Mo, Mi, Do, Fr 7.30 bis 12.00 Uhr, Di 7.30 bis 17.00 Uhr;

Amtsstunden: Mo, Do 7.00 bis 12.00 Uhr und 12.30 bis 17.00 Uhr, Di 7.00 bis 17.00 Uhr, Mi 7.00 bis 13.00 Uhr, Fr 7.00 bis 12.30 Uhr.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: http://www_land-oberoesterreich.qv.at/datenschutzmitteilung-bharieskirchen.htm

Ergeht nachrichtlich an:
e Gemeinde St. Georgen bei Grieskirchen

e Gemeinde Tollet
e Polizeiinspektion Grieskirchen
e StraRenmeisterei Grieskirchen
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