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STRASSENFLUCHTLINIE
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PRIVATER GRUNZUG

UFERBEGLEITENDER  GELANDESTREIFEN
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Gestaltungsrichtlinien:

1. Gebdude: In bebaubarer Flache mit vorgeschrie-
bener Gaschofizahl und Hauptfirstrichtung
zu errichten.

Bebauung: offen, mit den im Plan eingetragenen Min-
destabstdnden von den Nachbargrundgrenzei:.
Eingeschofliig (mit ausgebautem Dachgeschol)
max. Sockelhdhen und Traufenhbhen -
siehe Schnitt.

Dach: Satteldach mit 20 - 30° Dachneigung
Deckung: gleiches Deckungsmaterial beil
allen Gebduden- kleinschuppig, moglichst
keine Wellplatten.

Farbe: rot
Keine Walmddcher, Krippelwalm ist zulassig
(Krippelwalm ab 36° Dachneigung)

Dachvorspruny: Traute max. B0 cm
Gliebel max. 80 cm

vor Terrassen und Balkone:
max. 50 cm

Aussengestaltung: braune senkrechte Holzverkleidung
Verputz mit gedeckten Farben (keine
grellen oder reinweifle Farbelungen)
oder Blockhausbau (mit den gesetzlichen
Abstdnden)

Keller: Der Damm entlang der Trattnach ist fir
20 - 30 jdhriges Hochwasser geplant.

Ausbildung von Kellern erfolgt auf eigenes

Risiko der Objektinhaber.

r"_"""—'*i WOHNHAUSER [N UNVERBINDL. VORGESCHL. BAUFORM, VORGESCHRIEBENER
M | FIRSTRICHTUNG UND GESCHOSSZAHL INNERHALB DER BEBAUBAREN FLACHE

2. Garage: Entweder: entsprechend der 0.0. Bauordnung
— WEG an Grundgrenzen, bei Einhaltung
der zugelassenen HOhen,
oder: an der im Plan angegebenen Stell.,
NUTZUNGSSCHABLONE in gleicher Dachneigung und Dach-
L, Qecgung; -t
| .
WIIMUNG UACHNEIGUN_G - oder : in den Objektnn
BAUWEISE | MAX. GESCHISSFLACHENZAHL
GESCHOSSZAHL| MAX. TRAUFENHOHE ‘
. Nebengebdude: Nebengebdude durfen 1lt. BO errichtet wgrden,
0.0 dirfen aber bei den an der Trattnachseite
- DORFGEBIET liegenden Parzellen nicht mehr als. 10 m
0. OFFENE BAUWEISE an den uferbegleitenden Gel&ndesteifen heran-

reichen.
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4, Einfriedungen:Holzzaun, senkrechte Lattung mit Zwischen-—
raum, keine Sockel, sodafl ev. Hochwasser un-
gehindert abflieBen kann.
Sonstige Z&une: zwischen den Grundsticken:
Maschendraht mit Hecken heimischer Sorten.

5. Uferbegleitender Geldndestreifen:

Der uferbegleitende Geldndestreifen von
mind. 7 m Breite, gemessen von der oberen ; D a0y e 1 oM
Kante der Uferbdoschung, stellt eine Vor- AWK
sorge fir die Vornahme von Erhaltungs- und
Instandhaltungsmafnahmen und zur Gewahr-
leistung des Hochwasserabflusses bei gro-
Beren Hochwasserereignissen sowie eine
Sicherheit gegen Hochwasserschdden an
Baulichkeiten dar.

In diesem Streifen darf das Geladnde nicht
erhéht werden und hochbauliche Objekte oder
sonstige abfluBbehindernde Deponien dirfen
nicht errichtet werden.

Die Errichtung eines Zaunes ist nur dann un-
statthaft, wenn dieser den AbfluB ausgeufer-
ter Hochwdsser absperrt, wie zum Beispiel
bei Errichtung eines betonierten Zaunsockels.
Im Bereich des Hauptsammlers zwischen Trattnach
urd Sstlich gelegener OGrundgrenze } 5 gdureh
gehender 3,5 m breiter allgemein zugdnglicher
Streifen zu erhalten, der auf keinen Fall durch
viune oder Hecken unterbrochen werden darf.

st ein

6. Trinkwasserversorgung: Ortswasserleitung
7. Abwasserbeseitigung: Ortskanal
H. Plangrundlage: Mappenblédtter | : 2.000 vergrofert
Bruttopauland: 29.140 m’
Nettobauland: 20.880 m*
Anzahl der Objekte: 12
Garagen : 12
angen. EW/Obj. 3,5
EW/ha Bruttobauland: 15

GF?Z 0,4




